INFORMACOES
SOBRE O PRODUTO

Sistema de energia

Modelo do motor A498BT AD32RT AD32RT
Padroes de emissao Stage IlIA MAR-1 MAR-1
Potencia nominal(kW /HP) 36.8/50 48/65 55.2/75
Velocidade nominal (rotacao/minuto) 2400 2400 2400
Torque maximo (N - m) 180 240 275
Deslocamento (L) 3.168

Entrada de ar Tipo externo, tipo interno opcional

Capacidade do tanque de combustivel (L) 60

Sistema de transmissao

Tipo de motor AWD

10 polegadas, seco, duplo

. 11 polegadas, seco, duplo movimento
movimento

Tipo de embreagem

Modo de mudanca da caixa de engrenagens Deslocamento da luva do sincronizador

NUmero de engrenagens 12+12

Arpao de engrenagem N/A

Gama de Avancar (km/h) 2.37-38.46 2.34-38.10 2013-37.61
velocidades Ré (km/h) 2.07-33.71 2.05-33.40 1|52 T
Transmissao final Engrenagem planetaria

Bloqueio de diferencial Mecéanico

Tipo de freio Freio a disco

Freio de estacionamento Freio de mdo independente

Sistema hidraulico

Fluxo de saida hidraulica (L/ min) 32 34
Valvula de carretel hidraulica multicanal 2 pares de saida hidraulica simples
Método de controle de elevacao Controle de separacao de posicao e calado
Capacw!ade de Posu;ao.a uma dlstanm.a de 610 mm das -9 1 511 5 5115
melhoria esferas inferiores dos links (kN)
Dispositivo de trabalho
dispositivo de tracao Gancho do tipo U
Tracao Haste de tracdo oscilante
Tipo de PTO PTO separado de segunda metade 540/760, opcional 54 0/1000
Engrenagem do PTO 6 estrias, opcional 8 estrias
mm (Caixa de engrenagens: deslocamento sincrono 12F+12R e tem as caracteristicas de economia de energia, confiabilidade e conforto. dneus padrao
mm (Cabine: padrdao configurado para ROPS e cabina certificadas pela EC e OECD, compativel com o corpo de terceira geracao dneu dianteiro gEEe 9 5.24
Design europeu, interior totalmente embrulhado, volante ajustavel dianteiro e traseiro, sistema de ar condicionado automotivo e assentos de luxo dneu traseiro 12.4-28 14.9-28 14.9-30
melhoram totalmente o conforto de controle. Corpo de maquina
mm [\|otor: O motor de configuracao padrao da série B foi certificado na Europa e na América do Norte. Sistema de Protecdo Contra Capotamento de
mm Embreagem: A embreagem dupla padrao de 10-11 polegadas é equipada com um disco de friccao feito de material ceramico especial com alta confiabil Seguranca ° ° °
idade. _ Cabine com aquecedor ® o o
_ . = . Cabine _
mm Pneus: Pneus de arroz, pneus de maquinas de construcao, pneus de grama sdao opcionais. Cabine com AC . ® ®
mm Sistema eletronico: Considerando ambientes chuvosos e umidos, ele é equipado com fios e conectores com alto desempenho de vedacgao para Tamanho total
prolongar a vida util do sistema eletronico. Comprimento*Largura*Altura (mm) 3986X1670X2807 4186X1730X2854 4256X1786X2877
B Diso: piso plano, alavanca de operacao lateral e pedal de suspensao sao opcionais, o que melhora o conforto de controle. Distancia entre eixos 1990 2040 2070
| Roda dianteira 1250 1250 1412
KEY FEATURES Pista (mm) -
Roda traseira 1300 162410 |EEe
At 1!
crramento Distancia minima do solo 310 325
despacho (mm)
Raio de Freio lateral 3.810.3 3.210.3
afinagdo (m) Sem frenagem lateral 4.3+0.3 4.3+0.3
e Y S < Peso estrutural 2320/2525(Cab) 2545/2750(Cab) 2910/3070(CAB)
Pé ra—Choque fE‘ChadO Ar CondiCiona dO dO VU|a nte ajUStéVEI RE‘fEi{;ﬁO IU}{UOSH I|ga[;§0 impermEéVEI Peso(kg) PE‘SO minimo de SerVigo 2490/2695((:3'3) 2715/2920((:3[)) 3025/3180(CAB)
e interior da parede carro _ _
traseira Contrapeso Contrapeso dianteiro 144
(kg) Contrapeso traseiro 270
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