CARACTERISTICAS DA SERIE E (NOVA PLATAFORMA)

A poténcia dos tratores das séries de E de Lovol varia de 25HP a 50HP, incluindo configuracoes de alto, médio E baixo custo, E & versatil
E versatil. Os tratores podem ser conectados a diferentes ferramentas e ferramentas para realizar diferentes tarefas, conhecidas como
“maos generosas”. O trator é geralmente adequado para arranjos de jardins, remocao de neve, corte de grama, jardinagem, plantio de
grama, construcao de cercas, fazendas de grama e até mesmo cultivo agricola.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

=m Os tratores sao equipados com um motor Ladong com injecao direta (GDI) para garantir a combustao completa e reduzir efetivamente o
consumo de combustivel durante a operacao.

mm (O corpo atualizado do vehic de terceira geracao apresenta um design aerodinamico bonito e pratico, silenciador embutido e filtro de ar,
cabine de luxo de quatro colunas opcional, reducao de poeira e ruido, alca de controle lateral, grande espaco interno, layout ergonomico
optimizado e experiéncia de conducao confortavel.

mm A caixa de engrenagens esta equipada com as opcoes reciprocas sincronas de avanco de 8 velocidades e retrocesso de 8 velocidades, com
baixa forca operacional e experiéncia de operacao confortavel.

mm Filtro de ar seco embutido com dispositivo de alarme de limpeza; O filtro de ar humido opcional tem alta eficiéncia de filtragem e
manutencao conveniente.

mm Os pneus radiais opcionais, os de gramado, os de motor e de arroz podem atender a diferentes requisitos operacionais. Os elevadores de
controle de posicao padrao podem ser equipados com elevadores de alta tensao para aumentar a forca de elevacao. Valvulas de retencao e
valvulas multipasse opcionais atendem a diferentes requisitos operacionais.
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Sistema de energia

Modelo do motor

Padrdes de emissao

Poténcia nominal(kW/ HP)
Velocidade nominal (rotacdo/minuto)
Torque maximo (N - m)
Deslocamento(L)

Entrada de ar

Capacidade do tanque de combustivel (L)
Sistema de transmissao

Tipo de motor

Tipo de embreagem

Modo de mudanca da caixa de engrenagens
NUumero de engrenagens

Arpao de engrenagem

Gama de Avangar (km/h)
velocidades Ré (km/h)

Transmissao final

Bloqueio de diferencial

Tipo de freio

Freio de estacionamento de mao/pé
Sistema hidraulico

Fluxo de saida hidraulica (L/min)
Valvula de carretel hidraulica multicanal
Meétodo de controle de elevacao

Promocao  Posicao a uma distancia de 610 mm
capacidade das esferas inferiores dos links (kN)

Dispositivo de trabalho
dispositivo de tracao
Tracao

Tipode PTO
Engrenagem do PTO

’neus padrao
’neu dianteiro

’neu traseiro

Corpo de maquina

Sistema de Protecdao Contra Capotamento de
Seguranca

Cabine Cab?ne com aquecedor
Cabine com AC

Tamanho total

Comprimento*Largura®*Altura (mm)

Distancia entre eixos

Roda dianteira
Pista (mm)
Roda traseira

Distancia do solo

Distancia minima do solo
(mm)

Freio lateral
Raio de afinacao (m)
Peso(kg)

Peso (kg) Peso estrutural

Peso minimo de servico

Contrapeso dianteiro
Contrapeso (kg)
Contrapeso traseiro

SOBRE O PRODUTO

KM385 KMA495BT KMA495BT KMA495BT
Fase Il MAR-1 MAR-1 MAR-1
18.38/25 25u3s 33.1/45 36.8/50
2350 2350 2400 2400
100 130 163 176
1 [572 2.84 2.84 2.84
Tipo de molhado externo, construcdao opcional- em tipo seco
21/40 35/40 35/46 35/46
AWD
8 polegadas, seco, acao 9 polegadas, seco, acao . .
9/10 inch,dry,dual action
dupla dupla
Engrenagem deslizante/sincronizador com engrenagem do obturador
8+8
N/A
1.81-27.38 il Emeela 2.38-37.78
1.69-25.51 1.74-26.33 2.04-32.38

Engrenagem cilindrica reta unica de tipo incorporado

Mecanico
Molhado/Seco
hand/foot parking brake

24
2 pares
Controle de posicao, ajuste flutuante

>5.2 26 >8.3

Gancho do tipo U

Haste de tracao oscilante

Pés-independente PTO 540/100, opcional 540/720
6 estrias, opcional 8 estrias

6.0-16 /.5-16 8.3-20
9.5-24 12.4-24 12.4-28
® ® ® ®
® ® ® ®
N/A & ® ®

Cabine: 3750X1560X2320
ROPS: 3750X1560X2500

Cabine:3544X1515X2190 Cabine: 3558X1550X2415
ROPS:3544X1515X2440 ROPS: 3558X1550X2450

1650 1805 1900
1270 1243 1060
1200-1400 960-1300
330 328 400
3.3+0.2 2.7+0.2 3.5+0.5
3.5+0.3 3.0+0.3 3.8+0.5
1225/1375(CAB) 1444/1535(CAB) 1785/1910(CAB)
1400/1550(CAB) 1744/1835(CAB) 1965/1990(CAB)
60/80 100
112 120



