SERIE GK

ﬂe CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS

== Equipado com dispositivo de acionamento hidrostatico e operacao de controle eletronico. A cabeca, carretel,

parte de caminhada e controle de recuo sao integrados. A velocidade de caminhada e rapida, a embreagem de
mudanca € cancelada e a operacao € conveniente;

== O tambor de debulha adota o0 modo de ajuste de velocidade continua hidraulica infinita, que pode ser realizado
pressionando os botoes na cabine, e a alimentac¢ao € rapida;

.....

== Adotando a tecnologia avan¢ada internacional de separac¢ao de fluxo axial longitudinal de grande diametro, a area
de separacao € grande e a taxa de esmagamento & baixa;

== A sala de limpeza € largada, a largura e a area de limpeza sao grandes, € o ventilador centrifugo de grande
diametro mantém muito mais limpo e alta taxa de preservacao.

== O cilindro de descarga de graos giratorios hidraulicos pode se adaptar a diferentes alturas de caminhoes de
rececao de graos, reduzindo os tempos de descarga e melhorando a eficiéncia do trabalho;

_, | AN == NAO0 ha necessidade de substituir o tambor, e a colheita de graos de milho, soja, trigo e outras culturas pode ser
\ / T TR W AT = R b ( realizada substituindo o cabegote e os elementos de debulha, alta taxa de utilizagao e alto beneficio.;

== O sistema de frenagem assistida por for¢ca hidraulica torna a operacao facil, freio confiavel e conforto.

INFORMACOES SOBRE
O PRODUTO
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et . y”" — Modele / S
: R ; o X R Dimens3o (CxLxA) nm 9520><5700><4100. 9520:&’7300:&4100. 10200><4630><410(?
> Com cabecalho de trigo Com cabecalho de trigo Com cabecalho de milho
e Peso kg 13500 14000 14000

At A R iz Produtividade por hora hm?h 1.0-2.0

e H_ ;_ 'i:--*-* YR F_,_ﬁ* Velocidade tedrica km/h 1.05~7.90

TS S— . P Consumo de combustivel por unidade de area kg/hm? <35

CARACTERISTICAS DA SERIE GK Esquerda mm 9550

Raio minimo de giro

. . : . . . _ = vt Direita mm 9250
A colheitadeira modelo GK e um tambor de fluxo axial longitudinal unico, motor de 219/254 cavalos de poténcia, taxa de Modelo / WBICIE0EI01 e ——
alimentacao de 12 kg/s, forte adaptabilidade a inclinag¢ao, largura de corte de 5340/7000 mm, e colhe principalmente trigo, . . . . S—
: , , | , Tipo / Em linha, refrigerados a agua, seis cilindros
arroz, soja, milho, girassol, painco, trigo sarraceno, sorgo e outras culturas. O — P Sc4 219
Motor
Deslocamento L 7.3
Velocidade nominal r/min 2200
Tanque de diesel L 500
Para trigo m 5.34 (padrao) ou 7.00(opcional)
Linhas / 8
Meétodo de elevacao /i Elevacao hidraulica
4 Plataforma
A cabine da quarta geracao € luxuosa e positiva, Equipado com sistema de freio assistido por Atualizacao do sistema visual, controle remoto de corte Para milho -argurd mm 4490
selada de maneira aprimorada, com maior poténcia hidraulica, operacao de alavanca de trés direcdes, operacao precisa, aliviar a Distancia central de corte mm 500
reducao de ruido e confortavel para dirigir unica, economiza tempo e esforgco, e frenagem fadiga ao dirigir Faixa de espacamento de ling
confiavel o mm 450~550
aplicavel
PR Qualidade unidade 1
S Tambor de - : T T
— = : = Debulha e debulha Tipo / Fluxo axial longitudinal unico
== "‘-'-_:_-_:;:;"_;"_ e limpeza Diametro x comprimento mm PO660%x3015
- ——— Area de concavo de debulha m? 2, /4
O eixo traseiro é fortalecido em 100%, e Cabt-agalhﬂ flexivel de 5,34 m, a largura de A' Iipztem i30d mm GD -umaérea T‘-anqze ;Ie graos m 7th'd 2ul
tem bom desempenho em encostas sem corte aumentada em 17%, e a quantidade de  limpeza de 4,3 e forte capacidade de limpeza. Descarga HRD AR RRSAE / HESERIER Biaiee
vazamentos alimentacdo € maior Altura do tudo de descarga m 4.8
Velocidade de descarga L/s 90
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