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mm [ratores da série N cobrindo 240-260 hp. Condicoes de trabalho aplicaveis do produto: aracao de terras agricolas, semeadura,
subsolagem e operacoes de transporte.

== Adota o motor de grande deslocamento Shangchai de 6 cilindros e 8.8L, troca sincronizadora de 18+6, chassi reforcado, eixo
dianteiro CARRARO, atualizacao completa do eixo traseiro da caixa de cambio, resisténcia do chassi aumentada em 25% e
confiabilidade &€ muito melhorada; o chassi € aumentado. Peso pesado, grande forca de tracao e aragem rapida, pode ser
equipado com subsoladores, arados de giro hidraulico, maquinas de preparacao de terra combinadas, semeadoras combinadas
e outros equipamentos de grande escala, que podem atender aos requisitos de operacoes de subsolagem e aragem profunda
em diferentes situacoes; freios a ar correspondentes podem atender a nao-terrenos agricolas, como operacoes de transporte de

curta distancia. As necessidades operacionais trazem solucoes de operacao mais eficientes para os usuarios.
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WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Belhal Road,Welfang,Shandong,China. PC: 261206 Tel: +86-536-7/527358
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INFORMACOES
SOBRE O PRODUTO
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Sistema de energia

Modelo do motor

Padroes de emissao

Potencia nominal(kW /HP)

Velocidade nominal (rotacao/minuto)
Torque maximo (N - m)

Deslocamento (L)

Entrada de ar

Capacidade do tanque de combustivel (L)
Sistema de transmissao

Tipo de motor

Tipo de embreagem

Modo de mudanca da caixa de engrenagens
Numero de engrenagens

Arpao de engrenagem

Avancar (km/h)

Re (km/h)

Transmissao final

Gama de
velocidade

Bloqueio de diferencial

Tipo de freio

Freio de estacionamento

Sistema hidraulico

Fluxo de saida hidraulica (L/min)
Valvula de carretel hidraulica multicanal

Metodo de controle de elevacao

Posicao a uma distancia de 610 mm

Capacidade de melhoria das esferas inferiores dos links (kN)

Dispositivo de trabalho

Dispositivo de tracao

Tracao

Tipo de PTO

Engrenagem do PTO

Pneus padrao

Pneu dianteiro

Pneu traseiro

Corpo de maqguina

Sistema de Protecao Contra Capotamento de Seguranca

_ Cabine com aquecedor

Cabine _
Cabine com AC

Tamanho total

Comprimento*Largura*Altura (mm)

Distancia entre eixos

_ Roda dianteira

Pista(mm) _
Roda traseira

Distancia do solo (mm) Distancia minima do solo

Freio lateral

Raio de afinacao (m)
Sem frenagem lateral
Peso estrutural

Peso (kg) . .
Peso minimo de servico
Contrapeso dianteiro

Contrapeso(k
el Contrapeso traseiro

SC9DK270.1G3 SCO9DK280G3
Fase Il
176/240 191.5/260
2200
1025 1070
3.82
Embutido seco + Pré-filtragem
480
4WD

16,5 polegadas, seco, acao unica
sincronizador
18+6
N/A
3.37-31.96
5.17-29.52
Tipo de engrenagem planetaria de estagio e unico
Controlado eletronicamente
Tipo de disco umido
Freio de mao independente

100/140(opcional)
4 pares (Power-Beyon d)

Controle de rascunho, Controle de posicao, Controle de rascunho e posicao,
ajuste flutuante (Controle elétrico)

65

Dispositivo de reboque ajustavel para cima e para baixo

Haste de tracao oscilante
PTO independente traseira 540/1000

20 estrias
16,9 R30 (duplo) 540/65R30 (unico)
20,8 R42 (duplo) 650/65R 42 (unico)
N/A N/A
N/A N/A
) o

5610%3000 (pneu traseiro unica)/3700(pneu traseiro duplo)x3260
3010
1860
1900
485
6+0.5
7005
7668
8406
1120
480



