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CARACTERISTICAS DA SERIE RG EVO

A colheitadeira WEICHAI LOVOL da série RG € um novo produto de desigh multiplo que colhe principalmente
arroz, milho, colza e soja, etc.

== Alta eficiéncia de trabalho

== Sistema de debulha Ultra-limpo

== Excelente habilidade de passe
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Largura de corte opcional Poténcia do motor de 120 hp a Adaptacao para varias condicoes Tanque de graos extra grande
atée 2800/2400 mm para alta 130 hp com ventilador reversivel de trabalho com modelo de 2200L /1800L.
eficiencia de trabalho calibre cruzado

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Belhal Road,Welfang,Shandong,China. PC: 261206 Tel: +86-536-7/527358
Website: en.lovol.com  E-mail: lovol _agriexport@global.lovol.com

LOVOL lovol.global LOVOL

CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS

== Super eficiéncia operacional

- Suporte de bobina em forma de arco projetado com dente de mola de torcao, melhor desempenho na colheita de
plantacoes colhidas. Equipado com tampa de protecao e design de grama anti-enrolamento.

- Ponte de transporte de 550 mm de largura para maior capacidade de passagem suave.

- Nova transmissao LOVOL 110 com leveza e maior confiabilidade, mudanca de colar com engrenagem maior para
melhorar 25% na capacidade de carga.

- Exibicao do alimentador de parafusos em arranjos 4+3+4+3 com mola de 14 dentes para melhorar a capacidade de
alimentacao em mais de 20%.

== Sjistema de debulha Ultra-limpo

- Comprimento do cilindro separador 2050/2210 mm com alojamento a estrias para facil servico, quatro distancias de
debulha ajustadas para obtencao de melhor resultado de debulha.

- Area de debulha com trés canais de sopro.

- Peneiras superiores com dois designs ajustados para mais condi¢oes de trabalho.

== EXxcelente habilidade de passe

- Novo design de quadro arqueado com uma distancia minima do solo de 350 mm para evitar situacoes de lama
acumulada.
- Design de exaustao de nivel superior para uma melhor situacao de trabalho com lama presa.

INFORMACOES SOBRE

O PRODUTO
Modelo / RG120 EVO RG130 EVO

Estrutura / Autopropulsor tipo esteira, alimentacao completa
Modelo de produto / 41L7Z-6G4A 4LZ-7G2A
Capacidade de alimentacao kg /s 6 7/
Peso kg 3590 3890
— Comprimento mm 5350 6200
DIMENSAO Largura mm 2545 2850

Altura mm 2860 2900
Folga minima do solo mm 350

Modelo / Weichai/Quanchai
Motor Estilo i’ Quatro tempos, refrigerado a agua, turbo compressor

Poténcia nominal kw 88.2 96

Velocidade nominal r/min 2400

Plataforma de corte mm 2400 2800

Tipo de plataforma de corte / Cortador rotativo

Plataforma de corte

Tipo de enrolador / Dedo excéntrico
Diametro do enrolador mm ®900
. . Dimensoes Diametro mm D620
Sistema de limpeza de 4o cilindro de
graos debulha Comprimento mm 2050 2210
. Volume do tanque de graos m> 1.8 2.2
Descarga de graos _
Faixa de altura de descarregamento mm 900 ~ 5000
Pressao de contato com o solo do rastreador kpa <20
Distancia entre as esteiras mm 1250 1350
o _ Tipo de transmissao / Mecanico
Viajam (chassis)
Passo mm 90
Especificacoes NUmero de passos pitch 56 59
das esteiras
Largura mm 500/550 600
Capacidade do tanque de oleo hidraulico L 21
Liquido e outros _ Modelo Tipo livre de manutencao
Bateria _
Tensao V 12



